2010年部分耐火材料相关新标准将实施
2009年12月4日，工业和信息化部发布公告工科（2009）第66号，批准485项行业标准，其中与耐火材料相关的主要有：
	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况
	实施日期

	249
	YS/T 575.23-2009
	铝土矿石化学分析方法 第23部分 X射线荧光光谱法测定元素含量
	本标准规定了X射线荧光光谱法测定铝土矿石中元素含量的方法。

本部分适用于铝土矿石中三氧化二铝、二氧化硅、全铁（以Fe2O3表示）、二氧化钛、氧化钾、氧化钠、氧化钙、氧化镁、五氧化二磷、氧化锰、硫、 钒、镓和锌等的测定。也适用于粘土、高岭土等样品上述成分的测定。
	　
	AS2564-

1982,MOD
	2010-06-01

	250
	YS/T 575.24-2009
	铝土矿石化学分析方法 第24部分 碳和硫含量的测定 红外吸收法
	本标准规定了红外吸收法测量铝土矿中碳和硫含量的测量原理、仪器要求、试验条件、试验步骤及测试报告等。

本部分适用于铝土矿石中碳和硫的测定。测定范围：碳为0.02%～10.00%；硫为0.020%～12.00%。
	　
	ISO15350:

2000,NEQ
	2010-06-01

	372
	YS/T 724-2009
	硅粉
	    本标准规定了硅粉的要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存及订货单（或合同）内容等。
    本标准适用于在矿热炉内用碳质还原剂与硅石熔炼所生成的工业硅破碎分筛加工成的硅粉，主要用于生产多晶硅的原料。
	　
	
	2010-06-01

	386
	YB/T 141-2009
	高炉用微孔炭砖
	    本标准规定了高炉用微孔炭砖的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志和质量证明书。
    本标准适用于高炉炉衬的微孔炭砖。
	YB/T 141-1998
	
	2010-06-01

	388
	YB/T 164-2009
	铁水预处理用Al2O3-SiC-C砖
	    本标准规定了铁水预处理用Al2O3-SiC-C砖的分类及形状尺寸、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存及质量证明书。
    本标准适用于鱼雷式混铁车和铁水罐等铁水预处理设备内衬用Al2O3-SiC-C砖。
	YB/T 164-1999
	
	2010-06-01

	391
	YB/T 2429-2009
	耐火材料用结合粘土可塑性检验方法
	    本标准规定了耐火材料用结合粘土可塑性检验的原理、仪器设备、试样制备、试验程序、结果计算和试验报告等内容。
    本标准适用于耐火材料用结合粘土可塑性指标的测定。
	YB/T 2429-1983
	
	2010-06-01

	392
	YB/T 4110-2009
	铝镁耐火浇注料
	    本标准规定了铝镁耐火浇注料的分类、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存及质量证明书。
    本标准适用于钢水包、中间包等冶炼设备用铝镁耐火浇注料。
	YB/T 4110-2002,YB/T 5270-1999
	
	2010-06-01

	399
	YB/T 4189-2009
	高炉用超微孔炭砖
	    本标准规定了高炉用超微孔炭砖的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志和质量证明书。
    本标准适用于高炉炉衬的超微孔炭砖。
	
	
	2010-06-01

	403
	YB/T 4193-2009
	抗结皮耐火浇注料
	    本标准规定了抗结皮耐火浇注料的定义、分类、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存及质量证明书。
    本标准适用于新型干法水泥窑使用的抗结皮耐火浇注料。
	
	
	2010-06-01

	404
	YB/T 4194-2009
	高炉内衬维修用喷涂料
	    本标准规定了高炉内衬维修用喷涂料(以下简称喷涂料)的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存和质量证明书。
    本标准适用于高炉内衬维修用喷涂料。
	
	
	2010-06-01

	405
	YB/T 4195-2009
	防爆裂快速烘烤耐火浇注料
	    本标准规定了防爆裂快速烘烤耐火浇注料的定义、分类、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存及质量证明书等。
    本标准适用于轧钢加热炉及其它行业的工业炉用防爆裂快速烘烤耐火浇注料。
	
	
	2010-06-01

	406
	YB/T 4196-2009
	高炉用无水炮泥
	    本标准规定了高炉用无水炮泥的定义、牌号与标记、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存和质量证明书等。
    本标准适用于高炉出铁口用无水炮泥。
	
	
	2010-06-01

	407
	YB/T 4197-2009
	自流耐火浇注料
	    本标准规定了自流耐火浇注料的定义、分类、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存及质量证明书等。
    本标准适用于高铝质、刚玉质、刚玉尖晶石质和铬刚玉质自流耐火浇注料。
	
	
	2010-06-01

	408
	YB/T 4198-2009
	钢包用耐火砖形状尺寸
	    本标准规定了钢包工作衬用耐火砖的分类、术语和定义、砖号、尺寸、尺寸规格及尺寸特征。
    本标准适用于钢包包壁工作衬和包底工作衬用耐火砖。
	
	
	2010-06-01

	419
	YB/T 5012-2009
	高炉及热风炉用耐火砖形状尺寸
	    本标准规定了高炉及热风炉用耐火砖的术语和定义、砖号及尺寸规格表示法、砖的尺寸及尺寸特征。
    本标准适用于高炉及热风炉环形砌砖和球顶砌砖。
	YB/T 5012-1997
	
	2010-06-01

	420
	YB/T 5049-2009
	滑板砖
	    本标准规定了滑板砖的分类与形状尺寸、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存及质量证明书。
    本标准适用于铝碳、铝锆碳滑板砖。
	YB/T 5049-1999
	
	2010-06-01

	421
	YB/T 5106-2009
	粘土质耐火砖
	    本标准规定了粘土质耐火砖的分类、牌号及形状尺寸、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存和质量证明书。
    本标准适用于高炉用粘土砖、玻璃窑用粘土砖、热风炉用粘土砖等专业用途粘土砖和普通用途粘土砖。
	YB/T 5106-1993,YB/T 5108-1993,YB/T 5050-1993
	
	2010-06-01

	448
	JC/T 810-2009
	蛭石
	本标准规定了蛭石的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于经过采选后的蛭石精矿。
	JC/T 810-1988（1996）
	
	2010-06-01

	479
	JC/T 441-2009
	膨胀蛭石
	    本标准规定了膨胀蛭石的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和储运等要求。
	JC/T 441-1991
	
	2010-06-01

	480
	JC/T 442-2009
	膨胀蛭石制品
	    本标准规定了膨胀蛭石制品的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和储运等要求。
	JC/T 442-1991
	
	2010-06-01


